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Série Bleu OBD-E (3,5 tony)
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Uenemﬁunz
M 27 M27E M27F M 27 H

Rozstaw osi F 2475 2750 3345
Dtugo$¢ podwozia 0AL 5070 5595 6320
Dtugos¢ nadwozia min W 3010 3535 4260
Dtugos¢ nadwozia maks. () W 3380 3905 4525
Zwis tylny /RUPD ROH 1150/ 1185 1390/1435 1565/1461
Wysoko$¢ ramy (bez obcigzenia) EH 775
Wysokos¢ kabiny (bez obciazenia) OH 2175 2175 2185
Szerokoéé podwozia BW 1860
Szeroko$¢ kabiny @ ow 1815
Szerokos¢ nadwozia ¥ 6,1 2120
0dl min. o3 przednia-zabudowa D min 650©
Zwis przedni FOH 1410
Szerokos¢ ramy LaC 700
Rozstaw kot przednich AW 1475
Rozstaw két tylnych W 1425
Przeswit minimalny HH 18017
Srednica zawracania Dia

MASY (kg)

Rzeczywista masa podwozia gotowego do jazdy 2255 2300 2340
Nacisk na oS przednia/tylng bez obcigzenia 1680/575 1685/615 1685/655
Minimalna masa pojazdu skompletowanego®® 2495 2545 2585
Dopuszczalna masa catkowita (DMC) 3500
Dopuszczalny nacisk na o$ przednia/tylng 2100/2435
DMC przyczepy hamowana/niehamowana/ 3500/750

Dane uzyskane z COC

Bez uwzgledniania kierunkowskazéw oraz lusterek wstecznych
Szerokosci mozliwe przy opcjonalnych wysiegnikach lusterek 1860/1945 - 1945/2120 - 2120/2275
Srednica zawracania od kraweznika do kraweznika

Z minimalng wysokoscig oScieznicy 150 mm
Punkt przeswitu: tylny mechanizm réznicowy

1
2
3
4.
5. Masa uwzglednia koto zapasowe oraz wage kierowcy 75 kg. ISIM +50 Kg
6
7
8

50 kg wiecej z robotyzowana dwusprzegtowa skrzynia biegow "ISIM"

Wersja tymczasowa: Wszystkie dane musza by¢ potwierdzone certyfikatem homologacji typu.
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M 27 - Rozstaw osi (mm) E 2475 - F 2750 - H 3345

LIPIEC 2025
. 9-biegowa skrzynia DCT ISIM
Opcje
Kierownica po prawej stronie (*)
(*) tylko Rozstaw osi E- F + ISIM e F + ISIM; (*)Zaleznie od dostepnosci
Wyposazenie standardowe
e  EGR-DPD-SCR e Automatyczne Swiatfa przednie e Elektrycznie sterowane szyby
e Immobilizer e Hamulecwydechowy e  Centralnyzamekz pilotem
e  Manualna klimatyzacja e  Sygnalizagja biegu wstecznego e Dwupfaszczyznowa regulacja kierownicy
e Ostony przeciwstoneczne (Kierowca/Pasazer) e System "start-stop" e Zestaw naprawczy do opon
e Kierownica wielofunkcyjna e  Poziomowanie Swiatet e Wyjmowany uchwyt na kubek
o Wyswietlacz wielofunkcyjny MID 7" e Sztywne zawieszenie fotela kierowcy z e Przednieitylne $wiatta BI-LED
o Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka podtokietnikiem e Elektryczny hamulec postojowy
boczne e Podwdjna poduszka powietrzna (kierowca i e  AutoHold
e Radio DAB+/Bluetooth - USB z ekranem 6,2 cala * pasazer) e Swiatla przeciwmgielne (przod/tyt)

e  Sygnalizagja niezapietych paséw
bezpieczenstwa

*Wyposazenie dodatkowe: Radio DAB+ - Bluetooth - 6.8-calowym ekranem potaczenie Apple Car Play/Android Auto

Safety Pack 2
ABS: System zapobiegajacy blokowaniu két podczas
hamowania
ASR: System kontroli trakgji DWS: System ostrzegania przed kolizja

AEBS: Aktywny system wspomagania nagtego hamowania. DDAW: System ostrzegania o zmeczeniu kierowcy

MAM®*: System ograniczajacy moc silnika w celu unikniecia  FVSN: System informujacy o ruchu pojazdu poprzedzajacego

EBD: Elektroniczny rozkfad sity hamowania i gt

RM: Kamera tylna

EVSC: Elektroniczny ukfad stabilizacji toru jazdy TSR: System rozpoznawania znakéw drogowych
lr'l?(\?]lj ST G 0 i Al e e TPMS:System monitorowania ci$nienia w oponach Intersection AEBS: Automatyczny system hamowania

AEBS for Pedestrian & Bicycle: Automatyczny system awaryjnego na skizyZowaniu

hamowania awaryjnego z funkcja rozpoznawania pieszych i
rowerzystow.

Intersection warning: System ostrzegania o obiektach w
martwym polu podczas skrecania

*Dostepne tylko w modelach z po6otusosaroto skrzynig biegéw DCT "ISIM"

Silnik ISUZU 4JZ1E6N Silnik wysokoprezny, 4 cylindry, 16 zaworéw.
Common Rail z wtryskiem bezposrednim DENSO i-Art. Dotadowanie sprezarka VGS sterowang elektronicznie, intercooler, zmienne
fazy rozrzadu zaworéw wydechowych. POJEMNOSC 2999 cm3, MOC 110kW (150 KM) przy2800 obr./min., MAX. MOMENT
OBROTOWY 375 Nm w zakresie1280 - 2800 obr./min.. POZIOM EMISJI SPALIN EURO VI OBD-E

Zbiorniki (warto$ci nominalne) 70 L Rozstaw osi EaF-100 L 14 LAd-Blue

Skrzynia biegéw i przelozenia 5 biegéw MYY5T-5.315-3.053 - 1.655- 1.000 - 0.721;
Bieg wsteczny 5.068; Przetozenie przekfadni gtownej 3.909 (43/11).
9-biegowa zautomatyzowana skrzynia biegéw dwusprzegtowa "ISIM" (MYR9S): 5.162 - 3.941 - 2.868 - 2.189 - 1.679 -
1.304 - 1.000 - 0.763 - 0.585; Bieg wsteczny 4.810; Przetozenie przektadni gtéwnej 4.100

Typ skrzyni biegéw

Manualna ISIM
Profil ramy Szerokos¢ 65 mm, Wysoko$¢ 180 mm, Grubos¢ 4 mm
llo$¢ miejsc 3
Osie 2
z ktrych tylna jest napedowa z kotami w ukfadzie blizniaczym
Opony Przod 205/75 R16C pojedyncze.
Tyt 205/75 R16C podwéjne.
Hamulce Przéd i tyt: tarcze wentylowane o wymiarach 293X40 mm z oktadzinami bezazbestowymi. System hydrauliczny ze

wspomaganiem podcisnieniowym i ABS spetniajacy normy EEC, niezalezne obwody na obu osiach. Mechanicznie
sterowany hamulec postojowy na wale napedowym.

Zawieszenie Przéd i tyk: resory paraboliczne, zintegrowane z gumowymi ogranicznikami kraricowymi; hydrauliczne amortyzatory
teleskopowe podwéjnego dziatania. Stabilizator przedni i tylny.

Uklad elektryczny Napiecie 24V - Alternator 90A - 2 x Akumulator 70 Ah

Wersja tymczasowa: Wszystkie dane musza by¢ potwierdzone certyfikatem homologacji typu.
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WERSJA Euro VI OBD-E

W celu uzyskania informacji:

ISUZU MOTORS LIMITED

WWW.Isuzu.it
www.isuzu.fr
Www.isuzu.ch
WWW.isuzu.es
www.isuzutrucks.cz
www.isuzutrucks.sk
www.isuzutrucks.pl
www.isuzutrucks.hu
www.isuzutrucks.ro

WWW.ISUZU.SI

————
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http://www.isuzutrucks.hu/

