


6,0 ton

7,5 tony

10 ton

11 ton

11,99 tony

14 ton

SPIS TRESCI

EURO VI OBD-E

M 29

M 30 3.0 (150 KM)
M 30 5.2 (190 KM)
M 30 5.2 CREW (190 KM)

F10-240 Gen.2 zawieszenie mechaniczne
F 10 - 240 Gen.2 zawieszenie

pneumatyczne

F 11 - 240 Gen. 2 zawieszenie mechaniczne
F 11 - 240 Gen. 2 zawieszenie

pneumatyczne

F 12 - 240 Gen. 2 zawieszenie mechaniczne
F 12 - 240 Gen. 2 zawieszenie

pneumatyczne

F 14 - 240 Gen. 2 zawieszenie mechaniczne
F 14 - 240 Gen. 2 zawieszenie

pneumatyczne

Wersja tymczasowa: Wszystkie dane musza by¢ potwierdzone certyfikatem homologacji typu.
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M 29 e M29 F | M29 H
Rozstaw osi 2750 | 3345

Diugos¢ podwozia OAL 5295 6020
Dtugos¢ nadwozia min () W 3535 4156
Dtugos$¢ nadwozia maks. (" W 3885 4500
Zwis tylny ROH 1435 1565
Wysokos¢ ramy (bez obcigzenia) EH 740 735
Wysokos¢ kabiny (bez obcigzenia) OH 2150 2160
Szerokos¢ podwozia BW 1860

Szerokos¢ kabiny @ ow 1815

Szerokos¢ nadwozia @ 6,1 2120

0dl min. 0§ przednia-zabudowa D min 650

Zwis przedni FOH 1110

Szeroko$¢ ramy LaC 700

Rozstaw kot przednich AW 1475

Rozstaw kot tylnych cw 1425

Prze$wit minimalny HH 1807

Srednica zawracania Dia 11,3 13,5
Rzeczywista masa podwozia gotowego do jazdy ©! 2325 2375
Nacisk na o3 przednia/tylng bez obciazenia 1654/671 1659/716
Dopuszczalna masa catkowita (DMC) 6000

Dopuszczalny nacisk na o$ przednia/tylna 2300/3980

DMC przyczepy hamowana/niehamowana/ 3500/ 750

1. Dane uzyskane z COC

Bez uwzgledniania kierunkowskazéw oraz lusterek wstecznych

Szerokoéci mozliwe przy opcjonalnych wysiegnikach lusterek 1865/1945 - 1945/2120

Srednica zawracania od kraweznika do kraweinika

Masa uwzglednia petne zbiomiki paliwa i AdBlue, koto zapasowe oraz wage kierowcy 75 kg. ISIM +40 Kg
Z minimalng wysokoscig oScieznicy 100 mm

Punkt przeswitu: tylny mechanizm réznicowy

N o v s WN

Wersja tymczasowa: Wszystkie dane musza by¢ potwierdzone certyfikatem homologacji typu.



M 29 - Rozstaw osi (mm) F 2750 - H 3345
LIPIEC 2025

9-biegowa skrzynia DCT ISIM

Opcje Kierownica po prawej stronie (Rozstaw osi F + 9-biegowa
skrzynia DCT ISIM) )

(*)Zaleznie od dostepnosci

Wyposazenie standardowe

* EGR-DPD-SCR * Amortyzacja fotela kierowcy
* Wyswietlacz wielofunkcyjny MID 7 * Swiatta przeciwmgielne (przéd/tyt)
* Hamulec wydechowy * Sygnalizagja biegu wstecznego
* Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka * Radio DAB 1-DIN + bluetooth
boczne * Gniazdo fadowania USB
* Immobilizer * Centralny zamek z pilotem
* Sygnalizagja niezapietych paséw bezpieczenstwa * Kierownica wielofunkeyjna
* Wycieraczki reflektoréw * Podwdjna poduszka powietrzna (kierowca i pasazer)
* Manualna klimatyzacja * Auto Hold

* Elektryczny hamulec postojowy

* Przednie i tylne Swiatta BI-LED

* Poziomowanie $wiatet

* Automatyczne Swiatta przednie

* Ostrzeganie o braku wtasciwego
zabezpieczenia kabiny przed
podniesieniem

* Dwuptaszczyznowa regulacja kierownicy

* Ogranicznik predkosci (90 km/h)

* System "start-stop"

* Wyjmowany uchwyt na kubek

* Koto zapasowe

Silnik

ISUZU 4JZ1E6N Silnik wysokoprezny, 4 cylindry,16 zaworéw. Common Rail z wtryskiem bezposrednim DENSO i-Art.

intercooler, zmienne fazy rozrzadu zaworow wydechowych.

Dotadowanie sprezarka VGS sterowana elektronicznie,

POJEMNOSC 2999 cm3; MOC 110kW (150 KM) przy2800 obr./min.; MAX. MOMENT OBROTOWY 375 Nm w zakresie1280 - 2800 obr./min.. POZIOM EMISJI SPALIN EURO VI

0BD-E.

Safety Pack 2

ABS: System zapobiegajacy blokowaniu kot podczas DWS: System ostrzegania przed kolizja
hamowania
ASR: System kontroli trakji MAM*: System ograniczajacy moc silnika w celu

unikniecia kolizji z przeszkoda podczas ruszania

AEBS: Aktywny system wspomagania nagtego
hamowania.

AEBS for Pedestrian & Bicycle: Automatyczny system
hamowania awaryjnego z funkcja rozpoznawania
pieszych i rowerzystéw.

EBD: Elektroniczny rozktad sity hamowania FVSN: System informujacy o ruchu pojazdu Intersection warning: System ostrzegania o obiektach w
poprzedzajacego martwym polu podczas skrecania

EVSC: Elektroniczny uktad stabilizacji toru jazdy DDAW: System ostrzegania o zmeczeniu Intersection AEBS: Automatyczny system hamowania
kierowcy awaryjnego na skrzyzowaniu

LDWS: System ostrzegania przed niezamierzong zmiang RM: Kamera tylna TSR: System rozpoznawania znakéw drogowych

pasa ruchu

MOIS: System wykrywania ruchomych obiektéw BSIS: System monitorowania martwego pola TPMS: System monitorowania ci$nienia w oponach

*Dostepne tylko w modelach z po6otusosaHoto skrzynia biegéw DCT "ISIM"

70 L Rozstaw osi F- 100 L Rozstaw osi H

14 L Ad-Blue*

Skrzynia biegéw i przetozenia Manualna 6 biegéw MYY6Z - 5.979 - 3.434 - 2.040 - 1.379 - 1.000 -

Bieg wsteczny 5.701; Przetozenie przektadni gtéwnej 4.300 (43/10)

2.189-1.679-1.304 -1.000 - 0.763 - 0.585; Bieg wsteczny 4.810;

0.708;

9-biegowa zautomatyzowana skrzynia biegéw dwusprzegtowa "ISIM" (MYR9S): 9 biegow MYR9S - 5.162 - 3.941 - 2.868 -

Przetozenie przektadni gtownej 5.125

Profil ramy Szeroko$¢ 65 mm, Wysokos¢ 180 mm, Grubos¢ 4 mm
lo$¢ miejsc 3

2

z ktdrych tylna jest napedowa z kotami w uktadzie blizniaczym
Opony Przéd 205/75 R16C pojedyncze.

Tyt 205/75 R16C podwdjne.

Hamulce Przéd i tyt: tarcze wentylowane o wymiarach 293X40 mm z okfadzinami bezazbestowymi. System hydrauliczny ze

hamulec postojowy na wale napedowym.

wspomaganiem podcisnieniowym i ABS spetniajacy normy EEC, niezalezne obwody na obu osiach. Mechanicznie sterowany

Zawieszenie Przéd i tyt: resory paraboliczne, zintegrowane z gumowymi ogranicznikami krancowymi; hydrauliczne amortyzatory

teleskopowe podwéjnego dziatania. Stabilizator przedni i tylny.

Ukfad elektryczny Napiecie 24V - Alternator 90A - 2 x Akumulator 70 Ah




ISU2U M30s.

150 KM Série Bleu OBD-E (7,5 tony)

M 30 M30 F M30 M
Rozstaw osi F

Dtugosé¢ podwozia OAL 5435 6035 6680 7865
Dtugos¢ nadwozia min ) W 3615 4215 4860 6045
Dtugos¢ nadwozia maks.!" W 3960 4560 5210 6390
Zwis tylny ROH 1560 1560 1755 2280
Wysoko$¢ ramy (bez obcigzenia) EH

Wysokos¢ kabiny (bez obcigzenia) OH 2265

Szeroko$¢ podwozia BW

Szerokos¢ kabiny 2 ow

Szerokos¢ nadwozia 6,1

0dl min. o$ przednia-zabudowa D min

Zwis przedni FOH

Szerokos¢ ramy LaC

Rozstaw két przednich AW

Rozstaw két tylnych w

Przeswit minimalny HH

Srednlca zawracania Dia

MASY (kg)
Rzeczywista masa podwozia gotowego do jazdy * 2686 2716 2736 2796
Nacisk na s przednia/tylng bez obcigzenia 1772/914 1792/924 1822/914 1887/909
Dopuszczalna masa catkowita (DMC) 7500
Dopuszczalny nacisk na 0§ przednia/tylng 3100/ 5800
DMC przyczepy hamowana/niehamowana/ 3500/750

Dane uzyskane z COC

Bez uwzgledniania kierunkowskazéw oraz lusterek wstecznych

Szeroko$ci mozliwe przy opcjonalnych wysiegnikach lusterek 2115/2170 - 2170/2345 - 2345/2500
Srednica zawracania od kraweznika do krawgznika

Masa uwzglednia petne zbiomiki paliwa i AdBlue, koto zapasowe oraz wage kierowcy 75 kg. ISIM +35 Kg
Z minimalng wysokoscia oscieznicy 100 mm

Punkt przeswitu: tylny mechanizm réznicowy

NoorwN =

Wersja tymczasowa: Wszystkie dane musza by¢ potwierdzone certyfikatem homologaji typu.



M 30 - Rozstaw osi (mm) F 2765 -H 3365 -K 3815 -M 4475
LIPIEC 2025

9-biegowa skrzynia DCT ISIM (wyjatkiem rozstaw M)

Opcje

Kierownica po prawej stronie (Rozstaw osi F - H +9-biegowa skrzynia DCT ISIM )

Wyposazenie standardowe

* EGR-DPD-SCR * Amortyzacja fotela kierowcy * Przednie i tylne $wiatfa BI-LED

* Wyswietlacz wielofunkcyjny MID 7" * Swiatta przeciwmgielne (przéd/tyt) * Poziomowanie $wiatet

* Hamulec wydechowy * Radio DAB+ - Bluetooth - 6.8-calowym ekranem * Automatyczne Swiatta przednie

* Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka potaczenie Apple Car Play/Android Auto* * Ostrzeganie o braku wlasciwego zabezpieczenia
boczne * Gniazdo tadowania USB kabiny przed podniesieniem

* Immobilizer * Centralny zamek z pilotem * Dwupfaszczyznowa regulacja kierownicy

* Sygnalizacja niezapietych paséw bezpieczenstwa * Kierownica wielofunkeyjna * QOgranicznik predkosci (90 km/h)

* Wycieraczki reflektoréw * Podwdjna poduszka powietrzna (kierowca i pasazer) * System "start-stop"

* Manualna klimatyzacja * Elektrycznie sterowane szyby * Wyjmowany uchwyt na kubek

* Elektryczny hamulec postojowy * Auto Hold * Koto zapasowe

Wersja tymczasowa: Wszystkie dane musza by¢ potwierdzone certyfikatem homologacji typu.

Silnik
ISUZU 4JZ1E6N Silnik wysokoprezny, 4 cylindry, 16 zaworéw. Common Rail z wtryskiem bezposrednim DENSO i-Art. Dotadowanie sprezarka VGS sterowang elektronicznie, intercooler, zmienne
y fazy rozrzadu zaworow wydechowych.
POJEMNOSC 2999 cm?;MOC 110kW (150 KM) przy2800 obr./min.; MAX. MOMENT OBROTOWY 375 Nm w zakresie 1280 - 2800 obr./min.. POZIOM EMISJI SPALIN EURO VI OBD-E.

ABS: System zapobiegajacy blokowaniu kot podczas DWS: System ostrzegania przed kolizjg AEBS: Aktywny system wspomagania nagtego
hamowania hamowania.
ASR: System kontroli trakgji MAM*: System ograniczajacy moc silnika w celu AEBS for Pedestrian & Bicycle: Automatyczny system
unikniecia kolizji z przeszkoda podczas ruszania hamowania awaryjnego z funkgja rozpoznawania
pieszych i rowerzystéw.
EBD: Elektroniczny rozktad sity hamowania FVSN: System informujacy o ruchu pojazdu Intersection warning: System ostrzegania o
poprzedzajacego obiektach w martwym polu podczas skrecania
EVSC: Elektroniczny ukfad stabilizacji toru jazdy DDAW: System ostrzegania o zmeczeniu kierowcy Intersection AEBS: Automatyczny system hamowania
awaryjnego na skrzyzowaniu
LDWS: System ostrzegania przed niezamierzong RM: Kamera tylna TSR: System rozpoznawania znakéw drogowych
zmiang pasa ruchu
MOIS: System wykrywania ruchomych obiektéw BSIS: System monitorowania martwego pola TPMS: System monitorowania ci$nienia w oponach

*Dostepne tylko w modelach z po6oTnzosaroto skrzynig biegow DCT "ISIM"

1001 14 LAd-Blue’

Skrzynia biegéw i przetozenia Manualna 6 biegéw MYY6Z - 5.979 - 3.434 - 2.040 - 1.379 - 1.000 - 0.708;

Bieg wsteczny 5.701; Przefozenie przektadni gtéwnej 5.571(39/7)

9-biegowa zautomatyzowana skrzynia biegéw dwusprzegtowa "ISIM" (MYR9S): 9 biegéw MYR9S - 5.162 - 3.941 -
2.868-2.189-1.679-1.304 - 1.000 - 0.763 - 0.585; Bieg wsteczny 4.810; Przetozenie przektadni gtéwnej
6.142 (Rozstaw osi F), 6.500 (Rozstaw osi H-K)

Profil ramy Szerokos¢ 70 mm, Wysokos¢ 216 mm, Grubos¢ 6 mm

llo$¢ miejsc 3

2.z ktérych tylna jest napedowa z kotami w ukladzie blizniaczym

Opony Przéd 215/75 R17,5C pojedyncze. Tyt 215/75 R17,5C podwéjne.

Hamulce Przéd i tyt: tarcze wentylowane o wymiarach 310X42 mm z okfadzinami bezazbestowymi. System hydrauliczny ze
wspomaganiem podcisnieniowym i ABS spetniajacy normy EEC, niezalezne obwody na obu osiach. Mechanicznie
sterowany hamulec postojowy na wale napedowym.

Zawieszenie Przdd i tyt: resory paraboliczne zintegrowane z gumowymi ogranicznikami krancowymi, hydrauliczne amortyzatory
teleskopowe podwéjnego dziatania. Stabilizator przedni i tylny.

Uktad elektryczny Napiecie 24V - Alternator 90A - 2 x Akumulator 90Ah (Rozstaw F: 2x70Ah)

Wersja tymczasowa: Wszystkie dane musza by¢ potwierdzone certyfikatem homologacji typu.



ISU2U ﬂ@o;..z

Dmur} W : : i :

ED M30F | M30H | M30K | M30M
Rozstaw osi F | | |

Diugos¢ podwozia 0AL 5435 6035 6680 7865

Dtugos¢ nadwozia min W 3615 4215 4860 6045

Dtugos¢ nadwozia maks. " W 3960 4560 5210 6390

Zwis tylny ROH 1560 1560 1755 2280

Wysokoé¢ ramy (bez obcigzenia) EH 800

Wysokos¢ kabiny (bez obcigzenia) OH 2265

Szeroko$¢ podwozia BW

Szerokos¢ kabiny 2 ow

Szerokos¢ nadwozia ¥ 6,1

0dl min. o$ przednia-zabudowa D min

Zwis przedni FOH

Szerokoéé ramy LaC

Rozstaw kot przednich AW

Rozstaw két tylnych w

Przeswit minimalny HH

Srednica zawracania Dia 10,6 12,6 14,1 16,3
MASY (kg)

Rzeczywista masa podwozia gotowego do jazdy ©! 2982 3002 3022 3057

Nacisk na o$ przednia/tylng bez obcigzenia 1977/1005 1986/1016 2016/1006 2055/1002

Dopuszczalna masa catkowita (DMC) 7500

Dopuszczalny nacisk na o$ przednia/tylng 3100/5800

DMC przyczepy hamowana/niehamowana/ 3500/750

Dane uzyskane z COC

Bez uwzgledniania kierunkowskazéw oraz lusterek wstecznych

Szerokosci mozliwe przy opcjonalnych wysiegnikach lusterek 2115/2170 - 2170/2345 - 2345/2500
Srednica zawracania od kraweinika do kraweinika

Masa uwzglednia petne zbiomiki paliwa i AdBlue, koto zapasowe oraz wage kierowcy 75 kg. NEES 2 +35Kg
Z minimalng wysokoscig oScieznicy 100 mm

Punkt przeswitu: tylny mechanizm réznicowy

NouswN =

Wersja tymczasowa: Wszystkie dane musza by¢ potwierdzone certyfikatem homologacji typu.



M 30 - Rozstaw osi (mm) F 2765 - H 3365 - K 3815 - M 4475

LIPIEC 2025

Opcje

NEES 2 + Tempomat

Kierownica po prawej stronie (Rozstaw osi F- H) + NEES 2

Wyposazenie standardowe

* EGR-DPD-SCR

* Wyswietlacz wielofunkcyjny MID 7"

* Hamulec wydechowy

* Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka
boczne

* Immobilizer

* Sygnalizacja niezapietych pasow bezpieczenistwa

* Wycieraczki reflektoréw

* Manualna klimatyzacja

* Elektryczny hamulec postojowy

* Auto Hold

* Amortyzacja fotela kierowcy

« Swiatta przeciwmgielne (przéd/tyt)

* Radio DAB+ - Bluetooth - 6.8-calowym ekranem
potaczenie Apple Car Play/Android Auto*

* Gniazdo fadowania USB

* Centralny zamek z pilotem

* Kierownica wielofunkeyjna

* Podwdjna poduszka powietrzna (kierowca i pasazer)

* Elektrycznie sterowane szyby

* Przednie i tylne Swiatta BI-LED

* Poziomowanie Swiatet

* Automatyczne Swiatfa przednie

* Ostrzeganie o braku wfasciwego
zabezpieczenia kabiny przed podniesieniem

* Dwuptaszczyznowa regulacja kierownicy

* Ogranicznik predkosci (90 km/h)

* Wyjmowany uchwyt na kubek

* Koto zapasowe

*Modele z prawg kierownica wyposazone w radio DAB-+/Bluetooth - USB z 6,2-calowym ekranem

Silnik

ISUZU 4HK1E6C Silnik wysokoprezny, 4 cylindry, 16 zaworéw. Common rail z wtryskiem bezposrednim, intercooler, Dotadowanie z turbosprezarka o zmiennej

geometrii

POJEMNOSC 5193 cm3 ;MOC 140kW (190 KM) przy2600 obr./min.; MAX. MOMENT OBROTOWY 510 Nm w zakresie 1600 - 2800 obr./min..

POZIOM EMISJI SPALIN EURO VI OBD-E.

ABS: System zapobiegajacy blokowaniu kot
podczas hamowania
ASR: System kontroli trakgji

EBD: Elektroniczny rozktad sity hamowania
EVSC: Elektroniczny ukfad stabilizacji toru jazdy
LDWS: System ostrzegania przed niezamierzong

zmiang pasa ruchu
MOIS: System wykrywania ruchomych obiektow

Safety Pack 2
DWS: System ostrzegania przed kolizja AEBS: Aktywny system wspomagania nagtego
hamowania.
AEBS for Pedestrian & Bicycle: Automatyczny
system hamowania awaryjnego z funkcja
rozpoznawania pieszych i rowerzystow.
Intersection warning: System ostrzegania o
obiektach w martwym polu podczas skrecania
Intersection AEBS: Automatyczny system
hamowania awaryjnego na skrzyzowaniu
TSR: System rozpoznawania znakéw drogowych

MAM*: System ograniczajacy moc silnika w celu
unikniecia kolizji z przeszkoda podczas ruszania

FVSN: System informujacy o ruchu pojazdu
poprzedzajacego
DDAW: System ostrzegania o zmeczeniu kierowcy

RM: Kamera tylna

BSIS: System monitorowania martwego pola TPMS: System monitorowania ci$nienia w

oponach

*Dostepne tylko w modelach z robotyzowana skrzynia biegéw "NEES 2".

Zbiorniki

100 L 16 L Ad-Blue”

Skrzynia biegéw i przetozenia

Manualna 6 biegow MZZ6F - 6.369 - 3.767 - 1.966 - 1.355- 1.000 - 0.782;
Bieg wsteczny 6.369; Przetozenie przektadni gtéwnej 4.100 (41/100)

Profil ramy

Szerokos¢ 70 mm, Wysokos¢ 216 mm, Grubo$¢ 6 mm

[lo§¢ miejsc

3

2 zktérych tylna jest napedowa z kotami w ukfadzie blizniaczym

Opony

Przéd 215/75 R17,5C pojedyncze. Tyt 215/75 R17,5C podwdjne.

Hamulce

Przod i tyh: tarcze wentylowane o wymiarach 310X42 mm z oktadzinami bezazbestowymi. System
hydrauliczny ze wspomaganiem podci$nieniowym i ABS spetniajacy normy EEC, niezalezne obwody na obu
osiach. Mechanicznie sterowany hamulec postojowy na wale napedowym.

Zawieszenie

Przéd i tyh: resory paraboliczne zintegrowane z gumowymi ogranicznikami kraricowymi, hydrauliczne
amortyzatory teleskopowe podwéjnego dziatania. Stabilizator przedni i tylny.

Uktad elektryczny

Napiecie 24V - Alternator 90A - 2 x Akumulator 90 Ah

Wersja tymczasowa: Wszystkie dane musza by¢ potwierdzone certyfikatem homologacji typu.

=3



ISUZ2U A{so;.z
CREW

Dmin 1 W 1 | 6,1 i

OBD-E
%
-ﬂ-| -

oW
LaC
BW

M 30 CREW M30M
Rozstaw osi F

Dtugos¢ podwozia OAL 7865
Dtugos¢ nadwozia min ) W 5055
Dtugos¢ nadwozia maks. " W 5400
Zwis tylny ROH 2280
Wysoko$¢ ramy (bez obcigzenia) EH 800
Wysokoé¢ kabiny (bez obcigzenia) OH 2280
Szerokos¢ podwozia BW 2115
Szerokos¢ kabiny ? ow 2040
Szerokos¢ nadwozia 6,1 2345
0dl min. 0$ przednia-zabudowa D min 1700
Zwis przedni FOH 1110
Szeroko$é ramy LaC 850
Rozstaw kot przednich AW 1680
Rozstaw kot tylnych w 1650
Prze$wit minimalny HH 210
Srednica zawracania Dia 16,3
Rzeczywista masa podwozia gotowego do jazdy ©! 3343
Nacisk na s przednia/tylng bez obcigzenia 224611097
Dopuszczalna masa catkowita (DMC) 7500
Dopuszczalny nacisk na o3 przednia/tylng 3100/5800
DMC przyczepy hamowana/niehamowana/ 3500/750

1. Dane uzyskane z COC

2. Bez uwzgledniania kierunkowskazéw oraz lusterek wstecznych

3. Szerokosci mozliwe przy opcjonalnych wysiegnikach lusterek2115/2170 - 2170/2345 - 2345/2500

4. Srednica zawracania od kraweznika do kraweznika

5. Masa uwzglednia petne zbiomiki paliwa i AdBlue, koto zapasowe oraz wage kierowcy 75 kg. NEES 2 +35Kg

Wersja tymczasowa: Wszystkie dane musza by¢ potwierdzone certyfikatem homologacji typu.




M 30 CREW - Rozstaw osi (mm) M 4475

LIPIEC 2025

Opcje NEES 2 + Tempomat

Wyposazenie standardowe

* EGR-DPD-SCR

* Wyswietlacz wielofunkcyjny MID 7"

* Hamulec wydechowy

* Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka
boczne

* Immobilizer

* Sygnalizacja niezapietych pasow bezpieczenistwa

* Wycieraczki reflektoréw

* Manualna klimatyzacja

* Elektryczny hamulec postojowy

* Auto Hold

* Sztywne zawieszenie fotela kierowcy z
podtokietnikiem

* Swiatla przeciwmgielne (przéd/tyt)

* Radio DAB+ - Bluetooth - 6.8-calowym ekranem
polaczenie Apple Car Play/Android Auto

* Gniazdo fadowania USB

* Centralny zamek z pilotem

* Kierownica wielofunkcyjna

* Podwéjna poduszka powietrzna (kierowca i pasazer)

* Elektrycznie sterowane szyby

* Przednie i tylne Swiatta BI-LED

* Poziomowanie $wiatet

* Automatyczne $wiatta przednie

* Dwupfaszczyznowa regulacja kierownicy
* Ogranicznik predkosci (90 km/h)

* Wyjmowany uchwyt na kubek

* Koto zapasowe

Silnik
ISUZU 4HK1E6C Silnik wysokoprezny, 4 cylindry,16 zaworéw. Common rail z wtryskiem bezposrednim, intercooler, Dotadowanie z turbosprezarka o zmiennej
geometrii
POJEMNOSC 5193 cm3 :MOC 140kW (190 KM) przy2600 obr./min.; MAX. MOMENT OBROTOWY 510 Nm w zakresie1600 - 2800 obr./min..
POZIOM EMISJI SPALIN EURO VI OBD-E.

Safety Pack 2

ABS: System zapobiegajacy blokowaniu kot DWS: System ostrzegania przed kolizjg AEBS: Aktywny system wspomagania nagtego

podczas hamowania

ASR: System kontroli trakji

EBD: Elektroniczny rozktad sity hamowania
EVSC: Elektroniczny ukfad stabilizacji toru jazdy
LDWS:System ostrzegania przed niezamierzona

zmiana pasa ruchu
MOIS: System wykrywania ruchomych obiektéw

MAM*: System ograniczajacy moc silnika w celu
unikniecia kolizji z przeszkoda podczas ruszania

FVSN: System informujacy o ruchu pojazdu
poprzedzajacego
DDAW: System ostrzegania o zmeczeniu kierowcy

RM: Kamera tylna

BSIS: System monitorowania martwego pola

hamowania.

AEBS for Pedestrian & Bicycle: Automatyczny
system hamowania awaryjnego z funkcja
rozpoznawania pieszych i rowerzystow.
Intersection warning: System ostrzegania o
obiektach w martwym polu podczas skrecania
Intersection AEBS: Automatyczny system
hamowania awaryjnego na skrzyzowaniu

TSR: System rozpoznawania znakéw drogowych

TPMS: System monitorowania ci$nienia w
oponach

*Dostepne tylko w modelach z robotyzowana skrzynia biegéw "NEES 2".

Zbiorniki

Skrzynia biegéw i przetozenia

100L

16 L Ad-Blue®

Manualna 6 biegow MZZ6F - 6.369 - 3.767 - 1.966 - 1.355 - 1.000 - 0.782;
Bieg wsteczny 6.369; Przetozenie przektadni gtdwnej 4.100 (41/100)

Profil ramy

[lo$¢ miejsc

Opony

Hamulce

Zawieszenie

Uktad elektryczny

Szerokos¢ 70 mm, Wysokos¢ 216 mm, Grubo$¢ 6 mm

7

2.z ktérych tylna jest napedowa z kotami w uktadzie blizniaczym

Prz6d 215/75 R17,5C pojedyncze.
Tyt 215/75 R17,5C podwéjne.

Przod i tyh: tarcze wentylowane o wymiarach 310X42 mm z okfadzinami bezazbestowymi. System

hydrauliczny ze wspomaganiem podci$nieniowym i ABS spetniajacy normy EEC, niezalezne obwody na obu

osiach. Mechanicznie sterowany hamulec postojowy na wale napedowym.

Przéd i tyh: resory paraboliczne zintegrowane z gumowymi ogranicznikami kraricowymi, hydrauliczne
amortyzatory teleskopowe podwojnego dziatania. Stabilizator przedni i tylny.

Napiecie 24V - Alternator 90A - 2 x Akumulator 90 Ah

Wersja tymczasowa: Wszystkie dane musza by¢ potwierdzone certyfikatem homologacji typu.
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ISU2U F10

Zawieszenie mechaniczne Série Bleu OBD-E ( 70 ton)

F10 F10H
Rozstaw osi F 3410

Dtugos¢ podwozia OAL 6005
Dtugos¢ nadwozia min (" W 4100
Dtugos¢ nadwozia maks. W 4400
Zwis tylny ROH 1430
Wysokos¢ ramy (bez obciazenia) EH 875
Wysokos¢ kabiny (bez obcigzenia) OH 2565
Szerokos¢ podwozia BW 2170*
Szerokos¢ kabiny (2 ow 2195
Szeroko$¢ nadwozia 6,1 2500+2600
Odl min. o3 przednia-zabudowa D min 710
Zwis przedni FOH 1165
Szeroko$¢ ramy LaC 840
Rozstaw két przednich AW 1795
Rozstaw két tylnych w 1660
Przeswit minimalny HH 185
Srednica zawracania @ Dia 1M1
T e

Rzeczywista masa podwozia gotowego do jazdy ©! 3704
Nacisk na o3 przednia/tylng bez obciazenia 2455/1249
Dopuszczalna masa catkowita (DMC) 10000
Dopuszczalny nacisk na o3 przednia/tylng 4000/ 7600

DMC przyczepy hamowana/niehamowana/ 3500/750

1. Dane uzyskane z COC

2. Bezuwzgledniania kierunkowskazéw oraz lusterek wstecznych

3. Szerokosci mozliwe przy opcjonalnych wysiegnikach lusterek 2220/2286 - 2286/2406 - 2406/2500 - 2500/2600
4. $rednica zawracania od kraweznika do kraweznika

5. Masa uwzglednia petne zbiomiki paliwa i AdBlue, koto zapasowe oraz wage kierowcy 75 kg. NEES 2 + 30 Kg
*2220 mm wystajacy element tylnych Swiatet

Wersja tymczasowa: Wszystkie dane musza by¢ potwierdzone certyfikatem homologacji typu.
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Opcje

Wyposazenie standardowe
* EGR-DPD-SCR
* Wyswietlacz wielofunkcyjny MID 7"
* Ogranicznik predkosci (90 km/h)
* Mechaniczna blokada mechanizmu réznicowego
* Hamulec wydechowy
* Elektrycznie sterowane szyby
* Sygnalizacja niezapietych pasow bezpieczeristwa

F 10 - Rozstaw osi (mm) H 3410

NEES 2 + HSA

* Fotel ISRI pneumatyczny, podgrzewany i
wentylowany

* Sygnalizacja biegu wstecznego

* Radio DAB+ - Bluetooth - 6.8-calowym ekranem
potaczenie Apple Car Play/Android Auto

* Gniazdo fadowania USB

* Dwuplaszczyznowa regulacja kierownicy

* Ostrzeganie o braku whasciwego zabezpieczenia
kabiny przed podniesieniem

* Tempomat

* Poziomowanie $wiatet

* Przednie i tylne Swiatta BI-LED

« Swiatta przeciwmgielne (przéd/ty})

* Adaptacyjny tempomat z ogranicznikiem
predkosci

* Immobilizer

* Centralny zamek z pilotem

Silnik

ISUZU 4HK1E6H Silnik wysokoprezny, 4 cylindry,16 zaworéw »
Common rail z wtryskiem bezposrednim,intercooler, dotadowanie z dwustopniowa turbosprezarka, dodatkowy wtryskiwacz do oczyszczania spalin. POJEMNOSC
5193 cm?; MOC 177kW (240 KM) przy2400 obr./min.; MAX. MOMENT OBROTOWY 765 Nm - przy 1600 obr./min.

POZIOM EMISJI SPALIN EURO VI OBD-E.

ABS: System zapobiegajacy blokowaniu kot
podczas hamowania

ASR: System kontroli trakgji
EBD: Elektroniczny rozktad sity hamowania

EVSC: Elektroniczny ukfad stabilizacji toru jazdy

Safety Pack 1
AEBS for Pedistrian & Bicycle: Automatyczny
system hamowania awaryjnego z funkcja
rozpoznawania pieszych i rowerzystow.
DWS: System ostrzegania przed kolizja

MOIS: System wykrywania ruchomych obiektéw

Intersection Warning: System ostrzegania o
obiektach w martwym polu podczas skrecania
MAM*: System ograniczajacy moc silnika w celu BSIS: System monitorowania martwego pola
unikniecia kolizji z przeszkoda podczas ruszania

FVSN: System informujacy o ruchu pojazdu TSR: System rozpoznawania znakéw drogowych

poprzedzajacego
LDWS: System ostrzegania przed niezamierzong DDAW: System ostrzegania o zmeczeniu TPMS: System monitorowania ci$nienia w
zmiang pasa ruchu kierowcy oponach
AEBS: Aktywny system wspomagania nagtego RM: Kamera tylna
hamowania.
*Dostepne tylko w modelach z robotyzowana skrzynia biegéw "NEES 2".
Zbiorniki 1401 16 L Ad-Blue”

Skrzynia biegéw i przetozenia

6 biegéw MZW6P - 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531- 1.000 - 0.722;
Bieg wsteczny 6.615;
Przetozenie przektadni gtéwnej 4.333

Typ skrzyni biegéw

Manualna NEES 2 + Kick down

Profil ramy

Szerokos¢ 70 mm, Wysokos¢ 234 mm, Grubo$¢ 7 mm

[lo$¢ miejsc

3

2
z ktdrych tylna jest napedowa z kotami w uktadzie blizniaczym

Opony

Przéd 235/75R17,5C pojedyncze.
Tyt 235/75R17,5C podwéjne.

Hamulce

Przod i tyl: hamulce bebnowe. Zgodnie z normami CEE z 4-kanatowym ABS, system pneumatyczno-
hydrauliczny z dwoma niezaleznymi obwodami. Hamulec silnikowy na wydechu. Pneumatyczny hamulec
postojowy na osi tylnej.

Zawieszenie

Przdd i tyh: resory piérowe, amortyzatory hydrauliczne. Stabilizator na osi przedniej.

Uktad elektryczny

Napiecie 24V - Alternator 90 A - 2 x Akumulator 110 Ah

Wersja tymczasowa: Wszystkie dane musza by¢ potwierdzone certyfikatem homologaji typu.
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ISU2u

F10

Zawieszenie pneumatyczne Série Bleu OBD-E ( 70 ton)

A L .1 J

JOIEL

F10 F100 | F10K | Fl0M | F10N

Rozstaw osi F 3790 | 4060 | 4660 | 4990
Diugos¢ podwozia 0AL 6575 6995 7895 8345
Dtugo$¢ nadwozia min " W 4700 5120 6020 6470
Dtugo$¢ nadwozia maks. " W 5000 5420 6320 6770
Zwis tylny ROH 1620 1770 2070 2190
Wysokoé¢ ramy (bez obcigzenia) EH 760
Wysokoé¢ kabiny (bez obcigzenia) OH 2560
Szeroko$¢ podwozia BW
Szerokos¢ kabiny ? LOW
Szerokos¢ nadwozia ¥ 6,1
0dl min. o$ przednia-zabudowa D min
Zwis przedni FOH
Szerokos¢ ramy LaC
Rozstaw kot przednich AW
Rozstaw kot tylnych w
Przeswit minimalny HH
Srednica zawracania ¥ Dia 12,2 12,9 14,6 15,6

Rzeczywista masa podwozia gotowego do jazdy ©

MASY (kg)

3859 3934 3974 3994

Nacisk na o$ przednia/tylng bez obcigzenia

2425/1434 2450/1484 2465/1509 2490/1504

Dopuszczalna masa catkowita (DMC)

10000

Dopuszczalny nacisk na o$ przednia/tylng

4000/ 7600

DMC przyczepy hamowana/niehamowana/

3500/750

Dane uzyskane z COC
Bez uwzgledniania kierunkowskazéw oraz lusterek wstecznych

Srednica zawracania od kraweznika do kraweinika

1
2
3. Szerokosci mozliwe przy opcjonalnych wysiegnikach lusterek 2220/2286 - 2286/2406 - 2406/2500 - 2500/2600
4
5

Masa uwzglednia petne zbiorniki paliwa i AdBlue, koto zapasowe oraz wage kierowcy 75 kg. NEES 2 +25 Kg

2220 mm wystajacy element tylnych Swiatet

Wersja tymczasowa: Wszystkie dane musza by¢ potwierdzone certyfikatem homologacji typu.
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F 10 - Rozstaw osi (mm) J 3790 - K 4060 - M 4660 - N 4990

NEES 2 + HSA: System wspomagania ruszania pod

Opcje gére
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Wyposazenie standardowe
* Przednie i tylne $wiatfa BI-LED

* EGR-DPD-SCR * Tempomat . ) ) )
- . : " L : * Swiatfa przeciwmgielne (przéd/tyt)
* Wyswietlacz wielofunkcyjny MID 7 * Dwuplaszczyznowa regulacja kierownicy )
- - o e * Radio DAB+ - Bluetooth - 6.8-calowym ekranem
* Ogranicznik predkosci (90 km/h) * Sygnalizacja biegu wstecznego . .
K o ) ) potaczenie Apple Car Play/Android Auto
* Hamulec wydechowy * Ostrzeganie o braku whasciwego zabezpieczenia . :
. : o * Gniazdo fadowania USB
* Fotel ISRI pneumatyczny, podgrzewany i kabiny przed podniesieniem )
. s * Elektrycznie sterowane szyby
wentylowany * Poziomowanie $wiatet } o
L ) S . * Adaptacyjny tempomat z ogranicznikiem
* Sygnalizacja niezapietych paséw bezpieczefistwa  « Centralny zamek z pilotem e
predkosci
* Immobilizer

Silnik
ISUZU 4HK1E6H Silnik wysokoprezny, 4 cylindry, 16 zawor6w.
Common rail z wtryskiem bezposrednim,intercooler, dotadowanie z dwustopniowa turbosprezarka, dodatkowy wtryskiwacz do oczyszczania spalin.
POJEMNOSC 5193 cm3; MOC 177kW (240 KM) przy2400 obr./min.; MAX. MOMENT OBROTOWY 765 Nm - przy 1600 obr./min.
POZIOM EMISJI SPALIN EURO VI OBD-E.

hydrauliczny z dwoma niezaleznymi obwodami. Hamulec silnikowy na wydechu. Pneumatyczny hamulec
postojowy na osi tylnej.

Zawieszenie Prz6d: resory pidrowe, amortyzatory hydrauliczne , stabilizator.Tyt: 4 poduszki pneumatyczne, elektryczne
sterowanie z funkgja autodiagnozy, stabilizator i amortyzatory hydrauliczne.

ABS: System zapobiegajacy blokowaniu kot DWS: System ostrzegania przed kolizjg AEBS: Aktywny system wspomagania nagtego
podczas hamowania hamowania.
ASR: System kontroli trakgji MAM®*: System ograniczajacy moc silnika w celu AEBS for Pedestrian & Bicycle: Automatyczny
unikniecia kolizji z przeszkoda podczas ruszania system hamowania awaryjnego z funkcja
rozpoznawania pieszych i rowerzystow.
EBD: Elektroniczny rozktad sity hamowania FVSN: System informujacy o ruchu pojazdu Intersection warning: System ostrzegania o
poprzedzajacego obiektach w martwym polu podczas skrecania
EVSC: Elektroniczny ukfad stabilizacji toru jazdy DDAW: System ostrzegania o zmeczeniu kierowcy TSR: System rozpoznawania znakéw drogowych
LDWS: System ostrzegania przed niezamierzong RM: Kamera tylna TPMS: System monitorowania ci$nienia w
zmiang pasa ruchu oponach
MOIS: System wykrywania ruchomych obiektéw BSIS: System monitorowania martwego pola
*Dostepne tylko w modelach z robotyzowana skrzynia biegéw "NEES 2",
140 L (Rozstaw osi J) 16 LAd-Blue’
200 L (Rozstaw osi K, M, N)
6 biegow MZW6P - 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531-1.000- 0.722;
Bieg wsteczny 6.615;
Przetozenie przektadni gtéwnej 4.333
T— NEES 2+ Kickdowr
Szerokos¢ 70 mm, Wysokos¢ 234 mm, Grubos¢ 7 mm
3
| ose ¥
z ktérych tylna jest napedowa z kotami w ukfadzie blizniaczym
Przd 235175 R175C pojedyncze:
Tyt 235/75R17,5C podwéjne.
Przod i ty: hamulce bebnowe. Zgodnie z normami CEE z 4-kanatowym ABS, system pneumatyczno-
| Zawieszenie |
| Ukad elektyaany |

Ukfad elektryczny Napiecie 24V - Alternator 90 A - 2 x Akumulator 110 Ah

Wersja tymczasowa: Wszystkie dane musza by¢ potwierdzone certyfikatem homologaji typu.
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ISU2U F11

Zawieszenie mechaniczne Série Bleu OBD-E (77 ton)

F11 F11H
Rozstaw osi F 3410

Dtugo$¢ podwozia OAL 6005
Dtugo$¢ nadwozia min " W 4100
Dtugo$¢ nadwozia maks. " W 4400
Zwis tylny ROH 1430
Wysoko$¢ ramy (bez obcigzenia) EH 875
Wysokos¢ kabiny (bez obcigzenia) OH 2565
Szerokos¢ podwozia BW 2170*
Szerokos¢ kabiny 2 ow 2195
Szeroko$¢ nadwozia ) 6,1 2500+2600
Odl min. o$ przednia-zabudowa D min 710
Zwis przedni FOH 1165
Szerokos¢ ramy LaC 840
Rozstaw két przednich AW 1795
Rozstaw kot tylnych W 1660
Prze$wit minimalny HH 185
Srednica zawracania Dia 11,1
T e

Rzeczywista masa podwozia gotowego do jazdy ©) 3704
Nacisk na o0$ przednia/tylng bez obcigzenia 2455/1249
Dopuszczalna masa catkowita (DMC) 11000
Dopuszczalny nacisk na o$ przednia/tylng 4000/ 7600
DMC przyczepy hamowana/niehamowana/ 3500/750

1. Dane uzyskane z COC

2. Bezuwzgledniania kierunkowskazéw oraz lusterek wstecznych

3. Szerokosci mozliwe przy opcjonalnych wysiegnikach lusterek 2220/2286 - 2286/2406 - 2406/2500 - 2500/2600

4. Srednica zawracania od kraweznika do kraweznika

5. Masa uwzglednia petne zbiomiki paliwa i AdBlue, koto zapasowe oraz wage kierowcy 75 kg. NEES 2 +30 Kg

*2220 mm wystajacy element tylnych Swiatet
Wersja tymczasowa: Wszystkie dane musza by¢ potwierdzone certyfikatem homologacji typu.

16



F 11 - Rozstaw osi (mm) H 3410
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Opcje NEES 2 + HSA

Wyposazenie standardowe

* EGR-DPD-SCR * Fotel ISRl pneumatyczny, podgrzewany i * Tempomat
* Wyswietlacz wielofunkcyjny MID 7" wentylowany * Poziomowanie Swiatet
* Ogranicznik predkosci (90 km/h) * Sygnalizacja biegu wstecznego * Przednie i tylne $wiatfa BI-LED
* Mechaniczna blokada mechanizmu réznicowego ~ * Radio DAB+ - Bluetooth - 6.8-calowym ekranem « Swiatta przeciwmgielne (przéd/ty})
* Hamulec wydechowy potczenie Apple Car Play/Android Auto « Adaptacyjny tempomat z ogranicznikiem
* Elektrycznie sterowane szyby * Gniazdo fadowania USB predkosci
* Sygnalizacja niezapietych paséw bezpieczenstwa ¢ Dwuplaszczyznowa regulacja kierownicy * Immobilizer
* Ostrzeganie o braku wlaéciwego zabezpieczenia * Centralny zamek z pilotem

kabiny przed podniesieniem

Silnik
ISUZU 4HK1E6H Silnik wysokoprezny, 4 cylindry, 16 zaworéw
Common rail z wtryskiem bezposrednim,intercooler, dotadowanie z dwustopniowg turbosprezarka, dodatkowy wtryskiwacz do oczyszczania spalin. POJEMNOSC
5193 cm3; MOC 177kW (240 KM) przy2400 obr./min.; MAX. MOMENT OBROTOWY 765 Nm - przy 1600 obr./min.
POZIOM EMISJI SPALIN EURO VI OBD-E.

Safety Pack 1

hydrauliczny z dwoma niezaleznymi obwodami. Hamulec silnikowy na wydechu. Pneumatyczny hamulec
postojowy na osi tylnej.

Zawieszenie Przéd i tyt: resory pidrowe, amortyzatory hydrauliczne. Stabilizator na osi przedniej.

ABS: System zapobiegajacy blokowaniu kot AEBS for Pedistrian & Bicycle: Automatyczny MOIS: System wykrywania ruchomych obiektow
podczas hamowania system hamowania awaryjnego z funkcja
rozpoznawania pieszych i rowerzystow.
ASR: System kontroli trakgji DWS: System ostrzegania przed kolizja Intersection Warning: System ostrzegania o
obiektach w martwym polu podczas skrecania
EBD: Elektroniczny rozktad sity hamowania MAM*: System ograniczajacy moc silnika w celu BSIS: System monitorowania martwego pola
unikniecia kolizji z przeszkoda podczas ruszania
EVSC: Elektroniczny ukfad stabilizacji toru jazdy FVSN: System informujacy o ruchu pojazdu TSR: System rozpoznawania znakow drogowych
poprzedzajacego
LDWS: System ostrzegania przed niezamierzong DDAW: System ostrzegania o zmeczeniu TPMS: System monitorowania ci$nienia w
zmiang pasa ruchu kierowcy oponach
AEBS: Aktywny system wspomagania nagtego RM: Kamera tylna
hamowania.
*Dostepne tylko w modelach z robotyzowana skrzynia biegéw "NEES 2".
1401 16 LAd-Blue’
6 biegow MZW6P - 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531-1.000- 0.722;
Bieg wsteczny 6.615;
Przetozenie przektadni gtéwnej 4.333
T— NEES 2+ Kickdowr
Szerokos¢ 70 mm, Wysokos¢ 234 mm, Grubos¢ 7 mm
3
 ose
z ktérych tylna jest napedowa z kotami w ukfadzie blizniaczym
Prz6d 235/75 R17,5C pojedyncze.
Tyt 235/75R17,5C podwdjne.
Przod i ty: hamulce bebnowe. Zgodnie z normami CEE z 4-kanatowym ABS, system pneumatyczno-
| Zawieszenie |
| Uklad elektycany |

Ukfad elektryczny Napiecie 24V - Alternator 90 A - 2 x Akumulator 110 Ah

Wersja tymczasowa: Wszystkie dane musza by¢ potwierdzone certyfikatem homologacji typu.
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ISU2u

F11

Zawieszenie pneumatyczne Série Bleu OBD-E (77 fon)

A L .1 J

JOIEL

F11 F110 | F1IK | F1IM | F1N

Rozstaw osi F 3790 | 4060 | 4660 | 4990
Diugos¢ podwozia 0AL 6575 6995 7895 8345
Dtugo$¢ nadwozia min " W 4700 5120 6020 6470
Dtugo$¢ nadwozia maks. " W 5000 5420 6320 6770
Zwis tylny ROH 1620 1770 2070 2190
Wysokoé¢ ramy (bez obcigzenia) EH 760
Wysokoé¢ kabiny (bez obcigzenia) OH 2560
Szeroko$¢ podwozia BW
Szerokos¢ kabiny ? LOW
Szerokos¢ nadwozia ¥ 6,1
0dl min. o$ przednia-zabudowa D min
Zwis przedni FOH
Szerokos¢ ramy LaC
Rozstaw kot przednich AW
Rozstaw kot tylnych w
Przeswit minimalny HH
Srednica zawracania Dia 12,2 12,9 14,6 15,6

Rzeczywista masa podwozia gotowego do jazdy ©

MASY (kg)

3859 3934 3974 3994

Nacisk na o$ przednia/tylng bez obcigzenia

2425/1434 2450/1484 2465/1509 2490/1504

Dopuszczalna masa catkowita (DMC)

11000

Dopuszczalny nacisk na o$ przednia/tylng

4000/ 7600

DMC przyczepy hamowana/niehamowana/

3500 1750

GBS wN

Dane uzyskane z COC

Bez uwzgledniania kierunkowskazéw oraz lusterek wstecznych

Szerokosci mozliwe przy opcjonalnych wysiegnikach lusterek 2220/2286 - 2286/2406 - 2406/2500 - 2500/2600

Srednica zawracania od kraweznika do kraweznika

Masa uwzglednia petne zbioriki paliwa i AdBlue, koto zapasowe oraz wage kierowcy 75 kg. NEES 2 +25 Kg

*2220 mm wystajacy element tylnych Swiatet

Wersja tymczasowa: Wszystkie dane musza by¢ potwierdzone certyfikatem homologacji typu.
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F 11 - Rozstaw osi (mm) J 3790 - K 4060 - M 4660 - N 4990

NEES 2 + HSA HSA: System wspomagania ruszania

CpEE pod gore

{
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m
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o
N
wul

Wyposazenie standardowe
* Przednie i tylne $wiatfa BI-LED

* EGR-DPD-SCR * Tempomat . ) ) )
- . : " L : * Swiatfa przeciwmgielne (przéd/tyt)
* Wyswietlacz wielofunkcyjny MID 7 * Dwuplaszczyznowa regulacja kierownicy )
- - o e * Radio DAB+ - Bluetooth - 6.8-calowym ekranem
* Ogranicznik predkosci (90 km/h) * Sygnalizacja biegu wstecznego . .
K o ) ) potaczenie Apple Car Play/Android Auto
* Hamulec wydechowy * Ostrzeganie o braku whasciwego zabezpieczenia . :
. : o * Gniazdo fadowania USB
* Fotel ISRI pneumatyczny, podgrzewany i kabiny przed podniesieniem )
. s * Elektrycznie sterowane szyby
wentylowany * Poziomowanie $wiatet } o
L ) S . * Adaptacyjny tempomat z ogranicznikiem
* Sygnalizacja niezapietych paséw bezpieczefistwa  « Centralny zamek z pilotem e
predkosci
* Immobilizer

Silnik
ISUZU 4HK1E6H Silnik wysokoprezny, 4 cylindry, 16 zawor6w.
Common rail z wtryskiem bezposrednim,intercooler, dotadowanie z dwustopniowa turbosprezarka, dodatkowy wtryskiwacz do oczyszczania spalin.
POJEMNOSC 5193 cm3; MOC 177kW (240 KM) przy2400 obr./min.; MAX. MOMENT OBROTOWY 765 Nm - przy 1600 obr./min.
POZIOM EMISJI SPALIN EURO VI OBD-E.

hydrauliczny z dwoma niezaleznymi obwodami. Hamulec silnikowy na wydechu. Pneumatyczny hamulec
postojowy na osi tylnej.

Zawieszenie Przéd: resory pidrowe, amortyzatory hydrauliczne , stabilizator.Tyt: 4 poduszki pneumatyczne, elektryczne
sterowanie z funkcja autodiagnozy, stabilizator i amortyzatory hydrauliczne.

ABS: System zapobiegajacy blokowaniu kot DWS: System ostrzegania przed kolizjg AEBS: Aktywny system wspomagania nagtego
podczas hamowania hamowania.
ASR: System kontroli trakgji MAM*: System ograniczajacy moc silnika w celu AEBS for Pedestrian & Bicycle: Automatyczny
unikniecia kolizji z przeszkoda podczas ruszania system hamowania awaryjnego z funkcja
rozpoznawania pieszych i rowerzystow.
EBD: Elektroniczny rozktad sity hamowania FVSN: System informujacy o ruchu pojazdu Intersection warning: System ostrzegania o
poprzedzajacego obiektach w martwym polu podczas skrecania
EVSC: Elektroniczny ukfad stabilizacji toru jazdy DDAW: System ostrzegania o zmeczeniu kierowcy TSR: System rozpoznawania znakéw drogowych
LDWS: System ostrzegania przed niezamierzong RM: Kamera tylna TPMS: System monitorowania ci$nienia w
zmiang pasa ruchu oponach
MOIS: System wykrywania ruchomych obiektéw BSIS: System monitorowania martwego pola
*Dostepne tylko w modelach z robotyzowang skrzynia biegéw "NEES 2"."
140 L (Rozstaw osi J) 16 LAd-Blue’
200 L (Rozstaw osi K, M, N)
6 biegéw MZW6P - 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531-1.000 - 0.722;
Bieg wsteczny 6.615;
Przetozenie przektadni gtéwnej 4.333
T— NEES 2+ Kickdowr
Szerokos¢ 70 mm, Wysokos¢ 234 mm, Grubos¢ 7 mm
3
L ose [}
z ktérych tylna jest napedowa z kotami w ukfadzie blizniaczym
Prz6d 235/75 R17,5C pojedyncze.
Tyt 235/75 R17,5C podwdjne.
Przod i ty: hamulce bebnowe. Zgodnie z normami CEE z 4-kanatowym ABS, system pneumatyczno-
| Zawieszenie
| Ukad elektyaany |

Ukfad elektryczny Napiecie 24V - Alternator 90 A - 2 x Akumulator 110 Ah

Wersja tymczasowa: Wszystkie dane musza by¢ potwierdzone certyfikatem homologaji typu.
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ISU2U F12

Zawieszenie mechaniczne Série Bleu OBD-E ( 72 fon)

F12 F12)
Rozstaw osi F 3790

Dtugos¢ podwozia OAL 6595
Dtugos$¢ nadwozia min (M W 4720
Dtugos¢ nadwozia maks. " W 5020
Zwis tylny ROH 1640
Wysokos$¢ ramy (bez obcigzenia) EH 890
Wysokos¢ kabiny (bez obcigzenia) OH 2590
Szeroko$¢ podwozia BW 2240
Szerokos¢ kabiny @ ow 2195
Szeroko$¢ nadwozia @ 6,1 25002600
OdI min. o$ przednia-zabudowa D min 710
Zwis przedni FOH 1165
Szeroko$¢ ramy LaC 840
Rozstaw két przednich AW 1800
Rozstaw kot tylnych CW 1705
Przeswit minimalny HH 215
Srednica zawracania ¥ Dia 13,7
Rzeczywista masa podwozia gotowego do jazdy (5) 4102
Nacisk na o$ przednia/tylng bez obcigzenia 2628/1474
Dopuszczalna masa catkowita (DMC) 11990 (©)

Dopuszczalny nacisk na o$ przedniag/tylna 4480/ 8480

DMC przyczepy hamowana/niehamowana/ 3500/750

Dane uzyskane z COC

Bez uwzgledniania kierunkowskazéw oraz lusterek wstecznych

Szerokosci mozliwe przy opcjonalnych wysiegnikach lusterek 2240/2286 - 2286/2406 - 2406/2500
Srednica zawracania od kraweznika do kraweinika

Masa uwzglednia petne zbiomiki paliwa i AdBlue, koto zapasowe oraz wage kierowcy 75 kg. NEES 2 +30 Kg

G W —

Wersja tymczasowa: Wszystkie dane musza by¢ potwierdzone certyfikatem homologacji typu.
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F 12 - Rozstaw osi (mm) J 3790

Opcje
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NEES 2 + HSA

Wyposazenie standardowe
* EGR-DPD-SCR
* Wyswietlacz wielofunkcyjny MID 7"
* Ogranicznik predkosci (90 km/h)
* Mechaniczna blokada mechanizmu réznicowego
* Hamulec wydechowy
* Elektrycznie sterowane szyby
* Sygnalizacja niezapietych pasow bezpieczeristwa

* Fotel ISRI pneumatyczny, podgrzewany i
wentylowany

* Sygnalizacja biegu wstecznego

* Radio DAB+ - Bluetooth - 6.8-calowym ekranem
potaczenie Apple Car Play/Android Auto

* Gniazdo fadowania USB

* Dwuptaszczyznowa regulacja kierownicy

* Tempomat

* Poziomowanie $wiatet

* Przednie i tylne Swiatta BI-LED

« Swiatta przeciwmgielne (przéd/ty})

* Adaptacyjny tempomat z ogranicznikiem
predkosci

* Immobilizer

* Centralny zamek z pilotem

* Ostrzeganie o braku wtasciwego
zabezpieczenia kabiny przed podniesieniem

Silnik

ISUZU 4HK1E6H Silnik wysokoprezny, 4 cylindry,16 zawordw.
Common rail z wtryskiem bezposrednim,intercooler, dotadowanie z dwustopniowa turbosprezarka, dodatkowy wtryskiwacz do oczyszczania spalin.
POJEMNOSC 5193 cm3; MOC 177kW (240 KM) przy2400 obr./min.; MAX. MOMENT OBROTOWY 765 Nm - przy 1600 obr./min.

POZIOM EMISJI SPALIN EURO VI OBD-E.

ABS: System zapobiegajacy blokowaniu kot
podczas hamowania
ASR: System kontroli trakji

EBD: Elektroniczny rozktad sity hamowania

EVSC: Elektroniczny ukfad stabilizacji toru jazdy
LDWS: System ostrzegania przed niezamierzong

Safety Pack 1
DWS: System ostrzegania przed kolizjg AEBS: Aktywny system wspomagania nagtego
hamowania.
AEBS for Pedestrian & Bicycle: Automatyczny
system hamowania awaryjnego z funkcja
rozpoznawania pieszych i rowerzystow.
Intersection warning: System ostrzegania o
obiektach w martwym polu podczas skrecania
TSR: System rozpoznawania znakéw drogowych

TPMS: System monitorowania ci$nienia w

MAM*: System ograniczajacy moc silnika w celu
unikniecia kolizji z przeszkoda podczas ruszania

FVSN: System informujacy o ruchu pojazdu
poprzedzajacego

DDAW: System ostrzegania o zmeczeniu kierowcy
RM: Kamera tylna

zmiang pasa ruchu oponach
MOIS: System wykrywania ruchomych obiektéw BSIS: System monitorowania martwego pola
*Dostepne tylko w modelach z robotyzowana skrzynia biegéw "NEES 2".

Zbiorniki 140 L (Rozstaw osi J) 16 L Ad-Blue”

Skrzynia biegéw i przetozenia

6 biegéw MZW6P - 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531- 1.000 - 0.722;
Bieg wsteczny 6.615; Przefozenie przektadni gtéwnej 5.125

Typ skrzyni biegéw

Manualna NEES 2 + Kick down

Profil ramy

Szerokos¢ 70 mm, Wysokos¢ 234 mm, Grubos¢ 7 mm

[lo$¢ miejsc

3

2
z ktérych tylna jest napedowa z kotami w ukfadzie blizniaczym

Opony

Przéd 245/70 R19,5C pojedyncze
Tyt 245/70 R19,5C podwéjne

Hamulce

Przéd i tyl: Hamulce bebnowe o wymiarach: przéd 370X150 mm, tyt 370X150 mm. Zgodne z normami EEC
z 4-kanatowym ABS, system pneumatyczny Full Air z dwoma niezaleznymi obwodami i elektronicznym
sterowaniem EBS (Brake by wire). Hamulec silnikowy na wydechu. Pneumatyczny hamulec postojowy na osi
tylnej.

Zawieszenie

Przdd i tyk: resory piérowe, amortyzatory hydrauliczne. Stabilizator na osi przedniej.

Uktad elektryczny

Napiecie 24V - Alternator 90 A- 2 x Akumulator 110 Ah

Wersja tymczasowa: Wszystkie dane musza by¢ potwierdzone certyfikatem homologacji typu.



ISU2U F12

Zawieszenie pneumatyczne Série Bleu OBD-E (72 ton)

F12 F12) | F12L | F12N | F12Q
Rozstaw osi F 3790 | 4360 | 4990 | 5320
Dtugo$¢ podwozia OAL 6600 7470 8370 8740
Dtugos¢ nadwozia min ) W 4725 5595 6495 6865
Dtugo$¢ nadwozia maks. " W 5025 5895 6795 7165
Zwis tylny ROH 1645 1945 2215 2255
Wysoko$¢ ramy (bez obcigzenia) EH 785
Wysokos¢ kabiny (bez obcigzenia) OH 2590 2585 2585 2585
Szerokos¢ podwozia BW 2210
Szerokos¢ kabiny 2 ow 2195
Szerokos¢ nadwozia 6,1 2500+2600
0dl min. 0$ przednia-zabudowa D min 710
Zwis przedni FOH 1165
Szeroko$é ramy LaC 840
Rozstaw kot przednich AW 1800
Rozstaw kot tylnych CW 1670

Srednlca zawracania

Rzeczywista masa podwozia gotowego do jazdy ©® 4182 4292 4352 4372
Nacisk na o$ przednia/tylng bez obcigzenia 2633/1549 2683/1609 2705/1644 2798/1644
Dopuszczalna masa catkowita (DMC) 11990 ©

Dopuszczalny nacisk na 0§ przednia/tylna 4480/8480

DMC przyczepy hamowana/niehamowana/ 3500/750

Dane uzyskane z COC

Bez uwzgledniania kierunkowskazéw oraz lusterek wstecznych

Szerokosci mozliwe przy opcjonalnych wysiegnikach lusterek 2240/2286 -2286/2406 -2406/2500
$rednica zawracania od kraweznika do kraweznika

Masa uwzglednia petne zbiomiki paliwa i AdBlue, koto zapasowe oraz wage kierowcy 75 kg. NEES 2 +30Kg
Na Zyczenie: masa catkowita zmniejszona do 13,5 ton + wczesniejsza kontrola MCTC.

S swWN =

Wersja tymczasowa: Wszystkie dane musza by¢ potwierdzone certyfikatem homologacji typu.
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F 12 - Rozstaw osi (mm) J 3790 - L4360 - N 4990 - Q 5320

LIPIEC 2025

Opcje

Wyposazenie standardowe

* EGR-DPD-SCR

* Wyswietlacz wielofunkcyjny MID 7"
* Ogranicznik predkosci (90 km/h)

* Hamulec wydechowy

* Elektrycznie sterowane szyby

* Fotel ISRI pneumatyczny, podgrzewany i wentylowany

NEES 2 + HSA HSA: System wspomagania ruszania
pod gore

* Sygnalizacja niezapietych paséw bezpieczenstwa o
* Ostrzeganie o braku wlasciwego zabezpieczenia

Adaptacyjny tempomat z ogranicznikiem
predkosci

kabiny przed podniesieniem 0 Poziomowanie $wiatet
* Dwuplaszczyznowa regulacja kierownicy 0 Centralny zamek z pilotem
* Radio DAB+ - Bluetooth - 6.8-calowym ekranem ¢ Tempomat
potaczenie Apple Car Play/Android Auto 0 Przednie i tylne $wiatta BI-LED
* Gniazdo fadowania USB 0 Swiatfa przeciwmgielne (przod/tyt)
0 Immobilizer

Silnik

ISUZU 4HK1E6H Silnik wysokoprezny, 4 cylindry,16 zawordw.

Common rail z wtryskiem bezposrednim,intercooler, dotadowanie z dwustopniowa turbosprezarka, dodatkowy wtryskiwacz do oczyszczania spalin.
POJEMNOSC 5193 cm3; MOC 177kW (240 KM) przy2400 obr./min.; MAX. MOMENT OBROTOWY 765 Nm - przy 1600 obr./min.

POZIOM EMISJI SPALIN EURO VI OBD-E.

ABS: System zapobiegajacy blokowaniu kot
podczas hamowania
ASR: System kontroli trakji

EBD: Elektroniczny rozktad sity hamowania

EVSC: Elektroniczny ukfad stabilizacji toru jazdy
LDWS: System ostrzegania przed niezamierzong

Safety Pack 1
DWS: System ostrzegania przed kolizjg AEBS: Aktywny system wspomagania nagtego
hamowania.
AEBS for Pedestrian & Bicycle: Automatyczny
system hamowania awaryjnego z funkcja
rozpoznawania pieszych i rowerzystow.
Intersection warning: System ostrzegania o
obiektach w martwym polu podczas skrecania
TSR: System rozpoznawania znakéw drogowych
TPMS: System monitorowania ci$nienia w

MAM*: System ograniczajacy moc silnika w celu
unikniecia kolizji z przeszkoda podczas ruszania

FVSN: System informujacy o ruchu pojazdu
poprzedzajacego

DDAW: System ostrzegania o zmeczeniu kierowcy
RM: Kamera tylna

zmiang pasa ruchu oponach
MOIS: System wykrywania ruchomych obiektow BSIS: System monitorowania martwego pola
*Dostepne tylko w modelach z robotyzowana skrzynia biegéw "NEES 2",

Zbiorniki 140 L (Rozstaw osi J) 16 LAd-Blue”

Skrzynia biegéw i przetozenia

Typ skrzyni biegéw
Profil ramy

[lo$¢ miejsc
Opony

Hamulce

Zawieszenie

Uktad elektryczny

200 L (Rozstaw osi L,N,Q)

6 biegéw MZW6P - 6.615 - 4.095- 2.358 - 1.531-1.000 - 0.722;
Bieg wsteczny 6.615;
Przetozenie przektadni gtéwnej 5.125 (Rozstaw osi J); 4.555 (Rozstaw osi LN,Q)

Manualna NEES 2 + Kick down

Szerokos¢ 70 mm, Wysokos¢ 234 mm, Grubos¢ 7 mm

3

Przéd: 245/70 R19,5C pojedyncze.
Tyt 245/70 R19,5C podwéjne

Przdd i tyl: Hamulce bebnowe o wymiarach: przéd 370X150 mm, tyt 370X150 mm. Zgodne z normami
EECz 4-kanatowym ABS, system pneumatyczny Full Air z dwoma niezaleznymi obwodami i
elektronicznym sterowaniem EBS (Brake by wire). Hamulec silnikowy na wydechu. Pneumatyczny
hamulec postojowy na osi tylnej.

Przdd: resory piérowe, amortyzatory hydrauliczne , stabilizator.Tyt: 4 poduszki pneumatyczne, elektryczne
sterowanie z funkgja autodiagnozy, stabilizator i amortyzatory hydrauliczne.

Napiecie 24V - Alternator 90 A- 2 x Akumulator 110 Ah

Wersja tymczasowa: Wszystkie dane musza by¢ potwierdzone certyfikatem homologaji typu.
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ISU2U F14

Zawieszenie mechaniczne Série Bleu OBD-E ( 74 ton)

F14 F14)
Rozstaw osi F 3790

Dtugos¢ podwozia OAL 6595
Dtugos¢ nadwozia min (M W 4720
Dtugos¢ nadwozia maks. (" w 5020
Zwis tylny ROH 1640
Wysokos¢ ramy (bez obcigzenia) EH 890
Wysokos¢ kabiny (bez obcigzenia) OH 2600
Szeroko$¢ podwozia BW 2255
Szerokos¢ kabiny @ oW 2195
Szeroko$¢ nadwozia 6,1 2500+2600
OdI min. o$ przednia-zabudowa D min 710
Zwis przedni FOH 1165
Szeroko$¢ ramy LaC 840
Rozstaw két przednich AW 1800
Rozstaw kot tylnych CW 1705
Przeswit minimalny HH 215
Srednica zawracania ¥ Dia 13,7
Rzeczywista masa podwozia gotowego do jazdy (5) 4132
Nacisk na o$ przednia/tylna bez obcigzenia 2638/1494
Dopuszczalna masa catkowita (DMC) 14000 (6)

Dopuszczalny nacisk na o$ przednia/tylng 5000 / 2000

DMC przyczepy hamowana/niehamowana/ 3500/ 50

Dane uzyskane z COC

Bez uwzgledniania kierunkowskazéw oraz lusterek wstecznych

Szeroko$ci mozliwe przy opcjonalnych wysiegnikach lusterek 2255/2286 - 2286/2406 - 2406/2500 - 2500/2600
$rednica zawracania od kraweznika do kraweznika

Masa uwzglednia petne zbiomiki paliwa i AdBlue, koto zapasowe oraz wage kierowcy 75 kg. NEES 2 +30 Kg

6. Nazyczenie: masa catkowita zmniejszona do 13,5 ton + wezesniejsza kontrola MCTC.

Wersja tymczasowa: Wszystkie dane musza by¢ potwierdzone certyfikatem homologacji typu.

s wN =
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F 14 - Rozstaw osi (mm) J 3790

Opcje
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NEES 2 + HSA

Wyposazenie standardowe

* EGR-DPD-SCR

* Wyswietlacz wielofunkcyjny MID 7"

* Adaptacyjny tempomat z ogranicznikiem
predkosci

* Ogranicznik predkosci (90 km/h)

* Mechaniczna blokada mechanizmu réznicowego

* Hamulec wydechowy

* Immobilizer

* Radio DAB+ - Bluetooth - 6.8-calowym ekranem
polaczenie Apple Car Play/Android Auto

* Gniazdo fadowania USB

* Centralny zamek z pilotem

* Sygnalizacja niezapietych paséw bezpieczenstwa

* Dwuptaszczyznowa regulacja kierownicy

* Fotel ISRI pneumatyczny, podgrzewany i
wentylowany

* Poziomowanie Swiatet

* Przednie i tylne $wiatfa BI-LED

* Tempomat

« Swiatta przeciwmgielne (przéd/tyt)

* Elektrycznie sterowane szyby

* Ostrzeganie o braku whasciwego
zabezpieczenia kabiny przed podniesieniem

Silnik

ISUZU 4HK1E6H Silnik wysokoprezny, 4 cylindry,16 zawordw.
Common rail z wtryskiem bezposrednim,intercooler, dotadowanie z dwustopniowa turbosprezarka, dodatkowy wtryskiwacz do oczyszczania spalin.
POJEMNOSC 5193 cm3; MOC 177kW (240 KM) przy2400 obr./min.; MAX. MOMENT OBROTOWY 765 Nm - przy 1600 obr./min.

POZIOM EMISJI SPALIN EURO VI OBD-E.

ABS: System zapobiegajacy blokowaniu kot
podczas hamowania

ASR: System kontroli trakji
EBD: Elektroniczny rozktad sity hamowania
EVSC: Elektroniczny uktad stabilizacji toru jazdy

LDWS: System ostrzegania przed niezamierzong
zmiang pasa ruchu

Safety Pack 1
AEBS for Pedistrian & Bicycle: Automatyczny
system hamowania awaryjnego z funkcja
rozpoznawania pieszych i rowerzystow.
DWS: System ostrzegania przed kolizjg

MOIS: System wykrywania ruchomych obiektéw

Intersection Warning: System ostrzegania o
obiektach w martwym polu podczas skrecania
MAM®*: System ograniczajacy moc silnika w celu BSIS: System monitorowania martwego pola
unikniecia kolizji z przeszkoda podczas ruszania
FVSN: System informujacy o ruchu pojazdu
poprzedzajacego

DDAW: System ostrzegania o zmeczeniu kierowcy

TSR: System rozpoznawania znakéw drogowych

TPMS: System monitorowania ci$nienia w

oponach
EBS: Aktywny system wspomagania nagtego RM: Kamera tylna
hamowania.
*Dostepne tylko w modelach z robotyzowana skrzynia biegéw "NEES 2".
Zbiorniki 140 L (Rozstaw osi J) 16 L Ad-Blue”

Skrzynia biegéw i przetozenia

6 biegéw MZW6P - 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531- 1.000 - 0.722;
Bieg wsteczny 6.615; Przetozenie przektadni gtdwnej 5.571

Typ skrzyni biegéw

Manualna NEES 2 (wyjatkiem rozstaw L) + Kick down

Profil ramy

Szeroko$¢ 70 mm, Wysokos¢ 234 mm, Grubo$¢ 7 mm

[lo$¢ miejsc

3

2
z ktérych tylna jest napedowa z kotami w ukfadzie blizniaczym

Opony

Przéd 265/70 R19,5C pojedyncze
Tyt 265/70 R19,5C podwéjne

Hamulce

Przéd i tyl: Hamulce bebnowe o wymiarach: przéd 370X150 mm, tyt 370X150 mm. Zgodne z normami EEC
z 4-kanatowym ABS, system pneumatyczny Full Air z dwoma niezaleznymi obwodami i elektronicznym
sterowaniem EBS (Brake by wire). Hamulec silnikowy na wydechu. Pneumatyczny hamulec postojowy na osi
tylnej.

Zawieszenie

Przod i tyt: resory piérowe, amortyzatory hydrauliczne. Stabilizator na osi przedniej.

Uktad elektryczny

Napiecie 24V - Alternator 90 A- 2 x Akumulator 110 Ah

Wersja tymczasowa: Wszystkie dane musza by¢ potwierdzone certyfikatem homologaji typu.



ISU2U F14

Zawieszenie pneumatyczne Série Bleu OBD-E ( 74 ton)

F14 F14) | F14L | FUAN | F14Q
Rozstaw osi F 3790 | 4360 | 4990 | 5320
Dtugos¢ podwozia OAL 6600 7470 8370 8600
Dtugo$¢ nadwozia min " W 4725 5595 6495 6795
Dtugo$¢ nadwozia maks. " W 5025 5895 6795 7025
Zwis tylny ROH 1645 1945 2215 2115
Wysoko$¢ ramy (bez obcigzenia) EH 785
Wysokos¢ kabiny (bez obcigzenia) OH 2600 2595 2595 2595
Szerokos¢ podwozia BW 2225
Szerokos¢ kabiny 2 ow 2195
Szerokos¢ nadwozia 6,1 2500+2600
0dl min. 0$ przednia-zabudowa D min 710
Zwis przedni FOH 1165
Szeroko$é ramy LaC 840
Rozstaw kot przednich AW 1800
Rozstaw kot tylnych CW 1670

Srednlca zawracania

Rzeczywista masa podwozia gotowego do jazdy ©® 4212 4322 4382 4402
Nacisk na o3 przednia/tyIng bez obcigzenia 2643/1569 2693/1629 2718/1664 2738/1664
Dopuszczalna masa catkowita (DMC) 14000 ©
Dopuszczalny nacisk na 0§ przednia/tylna 5000/9000
DMC przyczepy hamowana/niehamowana/ 3500/750

7 Dane uzyskane z COC

8. Bezuwzgledniania kierunkowskazéw oraz lusterek wstecznych

9. Szerokosci mozliwe przy opcjonalnych wysiegnikach lusterek 2220/2286 -2286/2406 -2406/2500 - 2500/2600
10.  Srednica zawracania od kraweznika do kraweznika

11. Masa uwzglednia petne zbiomiki paliwa i AdBlue, koto zapasowe oraz wage kierowcy 75 kg. NEES 2 +30 Kg

12. Nazyczenie: masa catkowita zmniejszona do 13,5 ton + wczesniejsza kontrola MCTC.

Wersja tymczasowa: Wszystkie dane musza by¢ potwierdzone certyfikatem homologacji typu.
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F 14 - Rozstaw osi (mm) J 3790 - L4360 - N 4990 - Q 5320

LIPIEC 2025

Opcje

Wyposazenie standardowe

* EGR-DPD-SCR

* Wyswietlacz wielofunkcyjny MID 7"
* Ogranicznik predkosci (90 km/h)

* Hamulec wydechowy

* Elektrycznie sterowane szyby

* Fotel ISRI pneumatyczny, podgrzewany i wentylowany

NEES 2 + HSA HSA: System wspomagania ruszania
pod gore

* Sygnalizacja niezapietych pasow bezpieczeristwa ~ ©
* Ostrzeganie o braku wlasciwego zabezpieczenia

Adaptacyjny tempomat z ogranicznikiem
predkosci

kabiny przed podniesieniem 0 Poziomowanie $wiatet
* Dwuptaszczyznowa regulacja kierownicy 0 Centralny zamek z pilotem
* Radio DAB+ - Bluetooth - 6.8-calowym ekranem ¢ Tempomat
potaczenie Apple Car Play/Android Auto e Przednie i tylne $wiatta BI-LED
* Gniazdo fadowania USB 0 Swiatfa przeciwmgielne (przod/tyt)
0 Immobilizer

Silnik

ISUZU 4HK1E6H Silnik wysokoprezny, 4 cylindry,16 zawordw.

Common rail z wtryskiem bezposrednim,intercooler, dotadowanie z dwustopniowa turbosprezarka, dodatkowy wtryskiwacz do oczyszczania spalin.
POJEMNOSC 5193 cm3; MOC 177kW (240 KM) przy2400 obr./min.; MAX. MOMENT OBROTOWY 765 Nm - przy 1600 obr./min.

POZIOM EMISJI SPALIN EURO VI OBD-E.

ABS: System zapobiegajacy blokowaniu kot
podczas hamowania

ASR: System kontroli trakji
EBD: Elektroniczny rozktad sity hamowania
EVSC: Elektroniczny ukfad stabilizacji toru jazdy

LDWS: System ostrzegania przed niezamierzong

Safety Pack 1
AEBS for Pedistrian & Bicycle: Automatyczny
system hamowania awaryjnego z funkcja
rozpoznawania pieszych i rowerzystow.
DWS: System ostrzegania przed kolizjg

MOIS: System wykrywania ruchomych obiektow

Intersection Warning: System ostrzegania o
obiektach w martwym polu podczas skrecania
MAM®*: System ograniczajacy moc silnika w celu BSIS: System monitorowania martwego pola
unikniecia kolizji z przeszkoda podczas ruszania
FVSN: System informujacy o ruchu pojazdu
poprzedzajacego

DDAW: System ostrzegania o zmeczeniu kierowcy

TSR: System rozpoznawania znakéw drogowych

TPMS: System monitorowania ci$nienia w

zmiang pasa ruchu oponach
AEBS: Aktywny system wspomagania nagtego RM: Kamera tylna
hamowania.
*Dostepne tylko w modelach z robotyzowana skrzynia biegéw "NEES 2",
Zbiorniki 140 L (Rozstaw osi J) 16 LAd-Blue”

Skrzynia biegéw i przetozenia

Typ skrzyni biegéw
Profil ramy

[lo$¢ miejsc
Opony

Hamulce

Zawieszenie

Uktad elektryczny

200 L (Rozstaw osi L,N,Q)

6 biegdw MZW6P - 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531-1.000 - 0.722;
Bieg wsteczny 6.615;
Przetozenie przektadni gtéwnej 5.571

Manualna NEES 2 + Kick down

Szerokos¢ 70 mm, Wysokos¢ 234 mm, Grubos¢ 7 mm

3

Przéd: 265/70 R19,5C pojedyncze.
Tyt 265/70 R19,5C podwéjne

Przdd i tyl: Hamulce bebnowe o wymiarach: przéd 370X150 mm, tyt 370X150 mm. Zgodne z normami
EECz 4-kanatowym ABS, system pneumatyczny Full Air z dwoma niezaleznymi obwodami i
elektronicznym sterowaniem EBS (Brake by wire). Hamulec silnikowy na wydechu. Pneumatyczny
hamulec postojowy na osi tylnej.

Przdd: resory piérowe, amortyzatory hydrauliczne , stabilizator.Tyt: 4 poduszki pneumatyczne, elektryczne
sterowanie z funkcja autodiagnozy, stabilizator i amortyzatory hydrauliczne.

Napiecie 24V - Alternator 90 A - 2 x Akumulator 110 Ah

Wersja tymczasowa: Wszystkie dane musza by¢ potwierdzone certyfikatem homologaji typu.
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SERIAN - F

WERSJA Euro VI OBD-E

W celu uzyskania informacji:

ISUZU MOTORS LIMITED

WWW.ISuzu.it
www.isuzu.fr
Www.isuzu.ch
WWW.isuzu.es
www.isuzutrucks.cz
www.isuzutrucks.sk
www.isuzutrucks.pl
www.isuzutrucks.hu
www.isuzutrucks.ro

WWW.ISUZU.SI

07/2025

Midi Europe poleca:

@ Shell Lubricants
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